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Mauerwerk tragend
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FORMAT:
A0

MASSSTAB:
1:50

PLAN:
Duo 1 Attika - Ausbau

PHASE:
51 Ausführung

8280 Kreuzlingen

BAUHERR:
Goldinger Immobilien Treuhand AG
Hauptstrasse 14

8590 Romanshorn

PROJEKT:
Überbauung "duo"
Feldeggstrasse 18 + 20

FILENAME:
11751-duo1 04

DATUM:
20.09.10

PLANNUMER:
11751-duo1-04-20.02

KONTROLLE:
18.04.11 rA

Sämtliche Masse sind vom Unternehmer vor Ort zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung mitzuteilen!

Index: Datum: Ergänzte Punkte:

.02

.01

18.04.11

04.04.11

Schwerter, Fix-Element HST

allgemeine Anpassungen, Detail,Bäder

a) +0.00 = 412.06 m ü.M. (OKFFB Eingangsflur Duo1)
b) Alle Masse sind Rohbaumasse und werden ab Oberkante rohen 
Boden (OKRFB) angegeben.
c) Tür- und Brüstungshöhen werden ab OKRFB angegeben
d) Alle Kragplattenanschlüsse von Loggien und Terrassen müssen 
den erhöhten Schallschutzanforderungen genügen.
e) Installationsschächte: Brandschutzanforderung an Schachtwände 
EI 60,  Bekleidung von 2 Innenseiten des Schachts mit 
Mineralwollplatten 3cm dick
f) Ergänzende Details, auf die im Plan hingewiesen werden, sind in 
den angegebenen Dokumenten zu finden, und sind Bestandteil des 
Planes.

g) Am Bau dürfen nur baubiologisch unbedenkliche Materialien verwendet 
werden.  Dies gilt für den nicht-eingebauten, den eingebauten und den 
verarbeiteten Zustand. Bei Nichteinhaltung dieser Kiriterien haftet der 
Unternehmer vollumfänglich!
h) Sämtliche Masse sind vom Unternehmer vor Ort zu prüfen. 
Unstimmigkeiten sind den Architekten zu melden.
g) Wandlager unter allen gemauerten Wänden. 
h) Zwischen Mauerwerk / Beton und den Vormauerungen, bzw. 
Installationswänden der Nasszelen immer Dilatation 1 cm mit 
Mineralwolle vorsehen

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN:
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Brack Bauleistungen AG 
GENERALUNTERNEHMER:

+41 71 680 0288, info@bauleistungen.ch 
Bromstr. 9, 8598 Bottighofen
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Otis
630 kg 8 Pers.
Schacht: 1650x1600
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Thermurelement
verhindern von
Wärmebrücken

Thermurelement
verhindern von
Wärmebrücken
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notwendige Fläche für 
RWA-Öffnung >1.13 m2
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Deckenaufbau :
Extensiv Begrünt min 8cm
Filtervlies
Wasserspeicherplatte 5,4cm
Dachvlies
Wärmedämmung 22cm
Polymerbitumenbahn 2x Trennlage
Dampfsperre
Stahlbeton 26cm (ohne Gefälle)

Thermurelement TRP Attika:8.695
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Trennelemente Attika

11751-272-07

 
Trennelemente Attika

11751-272-07

2 2


